LANDRATSAMT

WEILHEIM @ SCHONGAU
&

Landratsamt Weilheim-Schongau Postfach 1353 82360 Weilheim

Gegen Empfangsbestitigung
Firma Roche Diagnostics GmbH
- Werk Penzberg —

Nonnenwald 2

82377 Penzberg

2. Ausfertigung

Wasserrecht;

Einleiten von biologisch behandeltem Abwasser in die Loisach (FLNr.
1728 Gemeinde Bad Heilbrunn, Gemarkung Miirnsee), Landkreis Bad
Tolz-Wolfratshausen

Anlagen: )
1. Eigenliberwachung (EUV)
2. Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Landratsamt Weilheim-Schongau erldsst folgenden

BESCHEID:
1. Gehobene Erlaubnis

1.1. Gegenstand der gehobenen Erlaubnis, Zweck der Gewisserbe-
nutzung

1.1.1. Gegenstand der gehobenen Erlaubnis

Der Firma Roche Diagnostics GmbH — Werk Penzberg — Nonnenwald 2 in
82377 Penzberg (im Folgenden Unternehmerin bezeichnet), wird die geho-
bene Erlaubnis zur Benutzung der Loisach (staatseigenes Gewasser |. Ord-
nung) durch Einleiten gesammelter Abwésser erteilt.

Postanschrift:
Postfach 1353
82360 weilheim

Bankverbindungen:

Sparkasse Oberland

IBAN: DE37 7035 1030 0000 0010 32
BIC: BYLADEM1WHM

Sparkasse Oberland

BIC: BYLADEMiWHM

IBAN: DES3 7035 1030 0000 0003 56
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Wasserrecht

Miinzstr. 33
86956 Schongau

Thr Ansprechpartner:
Frau Gréndahl

Zimmer Nr.: 213/11.
Tel.: (08861) 211-3361
Fax: (08861)211-4350
d.groendahl@
ira-wm.bayern.de

Schongau,
06.12.2023

Unser Aktenzeichen:
632-41.4.-295

Ihr Schreiben vom:

Ihr Aktenzeichen:

Telefonvermittiung:
(0881) 681-0

E-Mail:

poststelie@
Ira-wm.bayern.de

Internet:
www.weitheim-
schongau.de

Offnungszeiten:
Montag - Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag

14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag

14:00 - 18:00 Uhr
sowie nach
Vereinbarung
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1.1.2. Zweck der Gewidsserbenutzung

Die erlaubte Benutzung dient der Beseitigung des bei der Unternehmerin anfallenden

e Betriebsabwassers aus der Produktion, Entwicklung und Forschung von bi-
opharmazeutischen Wirkstoffen und flissigen Stoffen gemaR § 55 Abs. 3 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG — in der jeweils giiltigen Fassung) nach Be-
handlung in einer biologischen Klaranlage zusammen mit Abwasser aus der
Wasseraufbereitung

sowie

¢ zeitweise angefahrenem Abwasser aus standortfernen Anlagen (Fremdab-
wasser) nach Behandlung in einer biologischen Kléranlage.

1.1.3. Plan

Der Benutzung liegen die folgenden Unterlagen und Pléne zugrunde:

1. Antrag der Fa. Roche Diagnostics GmbH v. 11.10.2022

2. Erlauterungsbericht mit Inhaltsverzeichnis der Unterlagen (54 Seiten)

3. Ubersichtlageplan 1:10.000 v. 18.08-2021, Orthophoto 2020 1:10.000 v.
18.08.2021, Bestandslageplan 1:5.000 v. 29.11.2021, Werksplan

4. Grundstlcksverzeichnisse

5. Erlauterungsbericht Werk Penzberg und Kanalnetz; Ubersichtschema —Ab-

wassertypen nach Gebauden unterschiedlicher Nutzungsart; Ubersichtsplan

Kanalnetz Betriebsabwasser 1:1.000 v. 20.01.2021; Ubersuchtsplan Kanalnetz

hochkonzentriertes Betriebsabwasser 1:1.000 v. 20.01.2021; Ubersmhtsplan

Kanalnetz hBA-WEL und hBA-Desorbat 1:250 v. 03.02.2022; Ubersichtsplan

Umkehrosmose-Retentatleitung 1:250 v. 03.03.2022,; Ubersichtsplan Kanal-

netz Fakalabwasser 1:1.000 v. 20.01.2021; Ubersichtsplan Kanalnetz gerei-

nigtes Abwasser 1:1.750 v. 20.01.2021; Beschreibungen der Abwasservorbe-

handlungsanlagen in den Betrieben

Erlauterungsbericht Industrielle Tatigkeiten gem. |IED

Erlauterungsbericht Abwasserreinigungsanlage (ARA)

Hydraulischer Langsschnitt Membranbelebung 1:250/100 v. 29.11. 2021

Hydraulische Berechnung

10 Bestandslageplan ARA 1:500 v. 29.11.2021

11.Schemapian ARA v. 29.11.2021

12.Plan Rechengebaude (FA) 8.307 1:50 v. 29.11.2021

13. Plan Pufferbecken (FA), Gebaude 8.312 v. 29.11.2021

14.Plan Siebung (BA), Gebaude 8.313 1:50 v. 29.11.2021

15.Plan Hochlastbiologie (HBA) 1:50 v. 29.11.2021

16. Plan Anaerobanlage Grundriss Ebene 000 und 100 1:100 v. 29.11.2021

17.Plan Anaerobanlage Grundriss Ebene 200 1:100 v. 29.11.2021

18.Plan Anaerobaniage Schnitte 1:100 v. 29.11.2021

19. Plan Belebungsbecken 1-3 1:50 v. 29.11.2021

20.Plan Belebungsbecken 1-3 Isometrie 1:50 v. 29.11.2021

21.Plan Belebungsbecken 4+5 1:50 v. 29.11.2021

22.Berechnung Bemessung nach DWA-A 131
23.Plan Membranfiltration MG 1:50 v. 29.11.2021

©oN
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24.Plan Membranfiltrationsbecken 1:50 v. 29.11.2021

25.Plan Schlammentwasserung (alt) mit Umbau 1:50 v. 29.11.2021

26.Plan Schlammentwasserung (neu, ab 2022) 1:50 v. 29.11.2021

27.Plan Phosphatfallung 1:50 v. 29.11.2021

28.Plan Havariebecken + Maschinenstation 8.413 Grundrisse 1:100 v.
29.11.2021 _

29. Plan Havariebecken + Maschinenstation 8.413 Schnitte 1:100/50 v.
29.11.2021

30.Plan Pumpwerk Gebaude 8.202 1:50 v. 29.11.2021

31.Lageplan Prognose 1:500 v. 29.11.2021

32.Gewasserokologisches Gutachten v. 30.06.2022

33. FFH-Vertraglichkeitsstudie ,8234-372 Loisach® v. 30.06.2022

34. FFH-Vertraglichkeits-Vorstudie ,8234-371 Moore um Penzberg“ v. 30.06.2022

35. FFH-Vertraglichkeits-Vorstudie ,8034-371 Oberes Isartal v. 30.06.2022

36. Fachbeitrag Artenschutz v. 30.06.2022

37.Abwasserkataster mit Erlauterungsbericht; Gebaudeliste und Frachtberech-
nung je Gebsude; Mengen-, Frachtberechnung, Volumenstrom und Konzent-
rationen je Entsorgungsweg; Mengen-, Frachtberechnung, Volumenstrom und
Konzentrationen je geb&udetyp; Kataster der einzelnen Betriebe

Die Unterlagen sind mit dem Prifvermerk des Landesamtes fir Umwelt vom
14.11.2023 und dem Erlaubnisvermerk des Landratsamtes Weilheim-Schongau vom
06.12.2023 versehen. Die durch Roteintragung vorgenommenen Anderungen und Er-
ganzungen sind zu beachten. Die Planunterlagen nebst Anlage 1 Eigenliberwachung
werden zum Bestandteil dieses Bescheids erklart.

Danach wird folgendes Abwasser eingeleitet:

Einleitungsstelle: | Einleitungsstelle Roche .
Grundstuck FI. | 1728/4
Nr.: |
Gemarkung: | Mirnsee, Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen.
Fluss-km: 24,85
Gewasser: Loisach
| Abwasser: In der biologischen Klaranlage behandeltes Abwasser zusam-
men mit Abwasser aus der Wasseraufbereitung
1.1.4. Beschreibung der Gewisserbenutzung
1.1.4.1. Entwédsserungsanlagen

Kanalisation fiir Betriebsabwasser (BA) fiir Betriebsabwasser mit geringer
Schmutzfracht und verschmutzte Niederschlagswasser
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Kanalisation fiir hochbelastetes Abwasser (HBA) flir Betriebsabwasser mit hoher
Schmutzfracht

Kanalisation fir HBAweL und HBADesorbat

Kanalisation f{ir Fakalabwasser (FA)

Kanalisation fir Retentat aus der PW-Wassererzeugung mit Umkehrosmose

1.1.4.2. Abwasserbehandiungsanlagen

Die Abwasserbehandlungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus den folgenden

Teilen:

Rechenanlage fur Fakalabwasser

Pufferbecken firr Fékalabwasser (250 m3)

Neutralisationsanlagen fiir Betriebsabwasser (BA) bestehend aus Pufferb-
ecken (400 m?), Auffangbecken (2 x 100 m3), Neutralisationsbecken (400 m?),
Misch- und Dosiereinrichtungen sowie CO2-Neutralisation

3 Edelstahlbehalter zur Zwischenspeicherung von BA (2 x 500 m3, 2.000 m?3)
5 Misch- und Ausgleichsbecken fur hochbelastetes Abwasser (HBA) (Gesamt-
volumen 590 m?3)

2 Vorlagebecken HBA fiir die Beschickung der Anaerobanlagen (265 m? und
170 m3)

Anaerobanlage zweistraRig mit 2 Methanreaktoren, Konditionierung, Umwal-
zung und Gasnutzung, Nutzinhalt Reaktor 1: 480 m3; Reaktor 2: 560 m3;
Durchsatzleistung je 120 m®/d

Hochleistungsbiologie, Sauerstoffoegasung mit Hydroejektoren nach der An-
aerobanlage, Nutzinhalt 720 m?3

Siebanlage fiir BA und Fakalabwasser, zweistralig mit Waschpresse, Ma-
schenweite 1 mm, Durchsatzleistung 180 m%nh

Belebungsanlage, 5 Becken mit feinblasiger Druckbeltftung und Umwalzung,
wahlweise als Nitrifikations- oder Denitrifikationsbecken nutzbar; Becken 1:
750 m3, Becken 2: 375 m?, Becken 3: 375 m?, Becken 4: 570 m?, Becken 5:
570 m3; Gesamtnutzinhalt: 2640 m®

Membranfiltration bestehend aus 4 Filtrationsbecken mit Hohlfasermembra-
nen, Nutzinhalt je Becken 45 m3, Membranflache je Becken 3.400 m?

2 Maschinengebaude

Pumpwerk

Endkontrollstation mit Mess- und Aufzeichnungsgeraten

Havariebecken bestehend aus 5 Kammern zu je 1.000 m®
Ablauf-Rohrleitung (Freispieg‘el-/DruckIeitung) zur Einleitungsstelle an der
Loisach

Die Abwasserbehandiungsanlage ist insgesamt (Anaerobanlagen + Belebungsanla-

gen) a

1.2.

uf eine Schmutzfracht von max. 165.000 EWeo ausgelegt.

Inkrafttreten; Dauer der Erlaubnis

Die Erlaubnis tritt am 01.01.2024 in Kraft. Sie erlischt mit Ablauf des 31.12.2043.
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2. Inhalts und Nebenbestimmungen

Fur die Errichtung und den Betrieb der Anlage sind die einschlégigen Vorschriften des
Wasserhaushaltsgesetzes und des Bayerischen Wassergesetzes mit den dazu ergan-
genen Verordnungen maRgebend. Die hiernach bestehenden Rechte, Verpflichtun-
gen und Vorbehalte sind in den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen grund-
sétzlich nicht enthaiten.

2.1. Wasserwirtschaftliche Inhalts- und Nebenbestimmungen

2.1.1. Anforderungen an die Abwasseranlagen

Das Abwasser darf auer den nachfolgend genannten Stoffen keine weiteren, fir
das Gewasser schadlichen, Konzentrationen an Stoffen aufweisen.

2.1.1.1. Anforderungen an die Einleitung aus der Abwasserbehandlungsanlage
(ARA)

Folgende Werte durfen bei der Einleitung von Abwasser nicht (iberschritten werden:

Parameter Wert Einheit :
Abwasservolumenstrom 220 m3/h '
Abwasservolumenstrom 5.280 m3/d
Temperatur 30 °C

Der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers muss zwischen 6,5 und 9,0 liegen.

Folgende Uberwachungswerte sind einzuhalten:

Parameter Probenahmeart Wert | Einheit
gesamter organisch gebundener 2h-Mischprobe 49,0 und mg/l
Kohlenstoff (TOC) 215 kg/2h
Chemischer Sauerstoffbedarf 2h-Mischprobe 145 mg/l
(CSB)

Stickstoff gesamt (Nges.) 2h-Mischprobe 35,0 mg/I
[NH4-N, NO2-N und NO3-N]

Ammoniumstickstoff (NH4-N) 2h-Mischprobe 10,0 mg/l
Phosphor gesamt (Pges.) 2h-Mischprobe 2,0 mg/l

AOX 2h-Mischprobe 0,1 mg/|
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Zink 2h-Mischprobe 0,3 mg/|
Giftigkeit gegenuber Fischeiern 2h-Mischprobe 2,0 mg/|
Gei

Giftigkeit gegeniiber Daphnien Gp 2h-Mischprobe 8,0 mg/l
Giftigkeit gegentber Algen Ga 2h-Mischprobe 16,0 mg/l
Giftigkeit gegenliber Leuchtbakte- 2h-Mischprobe 32,0 mg/l
rien GL

Erbgutveranderndes Potenzial 2h-Mischprobe 1,5 mg/|
(umu-Test)

Diesen Werten liegen die in der Anlage zu § 4 der Verordnung Uber Anforderungen
an das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Abwasserverordnung — AbwV - in der
jeweils gultigen Fassung) festgelegten Analysen- und Messverfahren zugrunde. Es
gelten die Einhalteregelungen gemaR § 6 AbwV.

21.1.2. Anforderungen fiir die Einleitungsstelle Roche
an der Uberwachungsstelle Ablauf Umkehrosmose

Folgende Werte diirfen bei der Einleitung von Abwasser nicht tiberschritten werden:

Parameter - Wert Einheit
Abwasservolumenstrom 16 m3h
Abwasservolumenstrom 384 m3/d
Abwasservolumenstrom 140.000 m®/a
Temperatur 30 °C

Die Anforderungen an den Abwasservolumenstrom sind technisch begrenzt und gel-
ten daher als eingehalten.

Der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers muss zwischen 6,5 und 9,0 liegen.
2.1.1.3. Einhaltung der Anforderungen

Es gelten die Einhaltungsregelungen gemaR § 6 der Verordnung tUber Anforderun-
gen an das Einleiten von Abwasser in Gewé&sser — Abwasserverordnung (AbwV —in
der jeweils glltigen Fassung).

2.1.1.4. Allgemeine Anforderungen

Die aligemeinen Anforderungen gemal § 3 und gemaR Teil B des Anhangs 22 und
des Anhangs 31 AbwV sind einzuhalten.
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2.1.1.5. _ Probenahme und Probenvorbehandlung

Fir die Probenahme, fur die Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung hetero-
gener Wasserproben sowie fiur die Konservierung und Handhabung von Wasserpro-
ben sind die in der AbwV genannten Verfahren anzuwenden.

Fur die Probenvorbehandlung sind auBerdem die Vorschriften der unter Abschnitt C
Nr. 5.4 genannten Analysen- und Messverfahren zu befolgen.

Fur die Analyse von AOX ist die nicht abgesetzte Originalprobe zu homogenisieren,
in Anwesenheit leichtfliichtiger Stoffe ist im geschlossenen Gefalt und kiihl zu homo-
genisieren.

Die Probenahmeart richtet sich nach den Festlegungen vorstehender Nr. 2.1.1.1..

Fur Parameter mit gleicher Probenahmeart kann eine gemeinsame Probe entnom-
men werden. Davon ausgenommen sind folgende Parameter, fur die jeweils eine ei-
gene Originalprobe zu entnehmen ist:

o AOX
2.1.1.6. Analysen- und Messverfahren

Den Werten in vorstehender Nummer 2.1.1.2. liegen die in der Anlage zu § 4 AbwV
genannten Analysen- und Messverfahren zugrunde.

2.2. Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasser-
anlagen

2.2.1. Abwasserbehandlungsaniagen

Abwasserbehandlungsanlagen, einschlieBlich derer Zuleitungen und Verbindungslei-
tungen, sind dicht auszufiihren. Sie sind so zu errichten, dass die erforderlichen Dicht-
heitsprifungen durchgefuhrt werden kénnen.

Die Aufstellungsbereiche von Abwasserbehandlungsanlagen sind wasserundurchlés-
sig auszufiihren.

2.2.2. Lager- und Dosierbehalter

Die Lager- und Dosierbehalter, einschlieBlich derer Verbindungsleitungen, sind so ein-
zubauen oder aufzustellen, dass sie jederzeit allseits auf Dichtheit kontrolliert werden
kénnen oder, dass Undichtigkeiten sofort anderweitig erkennbar sind.

2.2.3. Abwasserkanile und —leitungen

Samtliche Abwasserkanéle und —leitungen sind so zu errichten, dass die erforderli-
chen Dichtheitspriifungen durchgefuihrt werden kénnen. '
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2.2.4. Probenahmemdglichkeiten und Messanschliisse

Im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt sind die fiir die behérdliche Uber-
wachung erforderlichen Probenahmeméglichkeiten und Messanschlusse herzustel-
len.

2.2.5. Kennzeichnung der Uberwachungsstellen

An den unter vorstehender Nummer 2. aufgefuhrten Uberwachungsstellen ist der Ort
der Probenahme durch eine geeignete.Beschriftung eindeutig zu kennzeichnen.

2.2.6. Abwasserbehandlung

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind so zu betreiben, dass der system- und be-
messungsbedingte optimale Wirkungsgrad eingehalten wird.

2.2.7. Fremdabwisser

Abwasser aus standortfernen Anlagen darf nur in Abstimmung mit und nach Zustim-
mung durch das WWA Weilheim und das Landratsamt Weilheim/Schongau angenom-
men werden. Samtliche Fremdabwésser sind den geeigneten Abwasserbehandlungs-
anlagen zuzufuhren.

2.2.8. Personal

Fur den Betrieb, die Uberwachung und die Unterhaltung der Abwasseranlagen ist
ausgebildetes und zuverlassiges Personal einzusetzen.

2.2.9. Geriate

Die flr den Betrieb, die Uberwachung und die Unterhaltung der Abwasseraniagen er-
forderlichen Geréate sind bereit zu halten.

2.2.10. Einsatzstoffe -

Die Unternehmerin hat die fiir den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage bendtig-
ten Einsatzstoffe stets in ausreichender Menge bereit zu halten.

2.211. Betriebsvorschrift

Fur den Betrieb der Abwasseranlagen ist eine Betriebsvorschrift auszuarbeiten und
auf der Anlage auszulegen. Darin sind auch die durchzufiihrenden Wartungsma@nah-
men (vgl. Nummer 2.2.13. dieses Bescheids) zu regeln. Die Betriebsvorschrift muss
auch Regelungen enthalten im Hinblick auf von den normalen Betriebsbedingungen
abweichenden Bedingungen, wie das An- und Abfahren von Anlagen, das unbeab-
sichtigte Austreten von Stoffen, Stérungen, kurzzeitiges Herunterfahren von Anlagen,
soweit diese Regelungen erforderlich sind, um erhebliche Auswirkungen auf Gewas-
ser oder, im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, auf die Umwelt zu vermei-
den. Weiterhin muss die Betriebsvorschrift einen Alarm- und Benachrichtigungsplan

enthalten.

Der Alarm- und Benachrichtigungsplan ist inhaltlich an die untenstehende Nummer
2.6.2. ,,MaRnahmen bei Nichteinhaltung von Inhalts- und Nebenbestimmungen und
Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen® anzupassen.

Die Betriebsvorschrift nebst angepasstem Alarm- und Benachrichtigungsplan ist dem
Landratsamt Weilheim-Schongau, dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim und dem
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Landrafsamt Bad Télz-Wolfratshausen digital (wasserrecht@Ira-wm.bayern.de , post-
fach@wwa-wm.bayern.de, wasserundboden@lra-toelz.de, umwelt@Ira-toelz.de) spa-
testens 2 Monate nach Bestandskraft dieses Bescheids zu Gibersenden.

Anderungen der Betriebsvorschrift sind mitzuteilen.
2.2.12. Gewisserschutzbeauftragter

Die Unternehmerin hat einen Gewasserschutzbeauftragten zu bestellen und diesen
dem Landratsamt Weilheim-Schongau (wasserrecht@Ira-wm.bayern.de), dem Land-
ratsamt Bad Toélz-Wolfratshausen (wasserundboden@lra-toelz.de., umwelt@Ira-
toelz.de) dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim (poststelle@wwa-wm.bayern.de) zu
benennen.

2.2.13. RegelmaBige Wartung

Die Abwasseranlagen sind stets in betriebsbereitem Zustand zu halten und im erfor-
derlichen Umfang regelmaRig und sorgfaltig zu warten. Eine Zusammenfassung der
durchgefihrten WartungsmaBnahmen ist jahrlich im Jahresbericht darzustellen (vgl.
Nummer 2.3.1. dieses Bescheids).

Messelektroden sind regelmaRig zu reinigen und zu kalibrieren. Fur besonders emp-
findliche Mess-, Regel- und Dosiervorrichtungen sind Ersatzteile vorratig zu halten.

2.3. Uberwachung der Abwasseranlagen und der Gewésserbenutzung

2.3.1. Uberwachungspflicht gemiB Eigeniiberwachungsverordnung (EQV - in
der jeweils giiltigen Fassung) und Anhang 22 Teil H der AbwV

Die Eigenuberwachung der Abwasserbehandlungsanlage beruht auf der Grundlage
der EQV, Anhang 2, 1.Teil, Ausbaugréfe von 100.000 EW und groRer sowie auf den
Anforderungen der AbwV Anhang 22 Teil H.

Die durchzufuhrende Eigeniiberwaghung mit den anlagenbedingten Abweichungen ist
in der Anlage 1 zu diesem Bescheid festgelegt.

Abweichend von den Vorgaben der EUV in Anhang 2, 1.Teil Nummer 3 wird die Hau-
figkeit der Uberwachung des von der Abwassereinleitung benutzten Gewéssers auf
einmal monatlich festgelegt.

Abweichend von den Anforderungen nach der Eigentiberwachungsverordnung sind
zusatzlich folgende Messungen und Untersuchungen durchzufuhren:

Mindestens einmal jé‘\hrli'ch sind am Ablauf ARA folgende Parameter zu bestimmen:
MES, EDTA, MOPS, HEPES, 1,4-Dioxan und NTA

Dem Wasserwirtschaftsamt ist jahrlich mit dem Jahresbericht eine Zusammenfas- .
sung der Ergebnisse der Emissionsiiberwachungen vorzulegen.

Hier sind die gesetzlichen Vorlagefristen fir den Jahresbericht einzuhalten.

Im Jahresbericht ist nachzuweisen, dass die tatsachlich eingeleitete Jahresfracht an
Nges. kleiner als 2,0 t ist. Andernfalls ist nachzuweisen, dass der Jahresmittelwert flr

Nges. kleiner 20 mg/l betragt.
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2.3.2. Fotometrische Verfahren

Bei Anwendung fotometrischer Verfahren, die den Anforderungen der EUV entspre-
chen, sind die Analysenvorschriften der Geratehersteller zu beachten.

2.3.3. Aufstellungsbereich der Abwasserbehandlungsanlagen

Der Aufstellungsbereich der Abwasserbehandlungsanlagen ist zur Vermeidung der
Verschmutzung von Boden oder Grundwasser regelmaBig durch Inaugenschein-
nahme auf Schadstellen zu Giberpriifen. Die Ergebnisse sind im Betriebstagebuch bzw.
im Jahresbericht zu dokumentieren. Eventuelle Schaden sind unverziglich auszubes-
sern.

2.3.4. Dichtheitsiiberwachung

Zur Vorbeugung schadlicher Bodenveranderungen und der Verhinderung schadlicher
Gewasserveranderungen sowie fiirr die Uberwachung dieser MaRnahmen sind die
nachfolgend aufgefiihrten Untersuchungen durchzufiihren bzw. durch einen Betrieb
mit entsprechender Fachkunde durchfiihren zu lassen.

Undichte Abwasseranlagen sind umgehend zu sanieren und erneut auf Dichtheit zu
prifen. Etwaige Schaden am Rohrleitungsnetz, die in die Kategorie ,sofort zu behe-
ben* fallen und nicht innerhalb von drei Monaten beseitigt werden kdnnen, sind unver-
zliglich dem Landratsamt Weilheim-Schongau (wasserrecht@lra-wm.bayern.de) und
dem WWA Weilheim (postfach@wwa-wm.bayern.de) zu melden, wobei schnellstmég-
lich ein Sanierungskonzept vorzulegen ist. Bei der Sanierung dirfen grundsétzlich nur
gewasserunschadliche Verfahren angewendet werden.

Die bei den Sichtprifungen bzw. Dichtheitsnachweisen getroffenen Feststellungen
sind im Jahresbericht darzustellen.

Bei Anlagen zur Abwasserableitung (Abwasserkandle und -leitungen einschl.
Schachte) sind folgende Prufungen durchzufiihren:

Abwasserablei- Abwasserableitung Fakalabwasser-
tung vor der Be- nach der Behand- kanale (FA)
handlung lung oder fir nicht
behandlungsbedirfti-
ges Abwasser

einfache Sichtpri- jahrlich jéhrlich jahrlich
fung
eingehende Sicht- alle 5 Jahre alle 10 Jahre alle 10 Jahre
prufung
Dichtheitsprifung alle 10 Jahre alle 20 Jahre | alle 20 Jahre

Die einfache Sichtpriifung umfasst die Durchsicht auf Bauzustand, Betriebssicherheit
und Funktionstiichtigkeit, z. B. mittels Spiegelung. Die eingehende Sichtprifung ist
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gemal EUV z. B. mittels Fernsehuntersuchung oder Leckagedetektionsmethoden
durchzufithren; sie entfallt, wenn gleichzeitig eine Dichtheitsprifung erforderlich ist.

Bei Abwasserbecken sind folgende Prifungen durchzufiihren:

Becken fur behand- Becken fiir nicht behandlungsbe-
lungsbedurftiges Ab- | durftiges Abwasser;
wasser Becken fir die Abwasserbehand-
lung
einfache Sichtpriifung jahrlich" ; jahrlich?
eingehende Sichtpril- alle 5 Jahre - alle 10 Jahre
fung

" Die jéhrliche einfache Sichtpriifung kann ersetzt werden durch die monatliche Kontrolle der
Drainageschéchte im Umfeld der Becken der ARA.

2.4. Ergidnzende MafRnahmen
2.4.1. MaBnahmen gemiR § 57 WHG

Zur Einhaltung der Anforderungen nach § 57 WHG sind ergénzende Maflnahmen er-
forderlich.

2.4.2. Innerbetriebliche MaRnahmen

Die Unternehmerin hat weiter die Ursachen fir die Belastung des Ablaufs der ARA mit
geringen Mengen an AOX zu untersuchen und die Abwasserkataster entsprechend zu
erganzen. Die Unternehmerin hat im Jahresbericht tber die Ergebnisse zu berichten.

2.4.3. Einleitungsbezogene MaBRnahmen

Die Unternehmerin hat die Belastung des Abwassers mit MES, EDTA und Dioxan wei-'
ter zu beobachten und soweit méglich die Belastung des Abwassers mit diesen Stoffen
zu reduzieren.

2.5. Unterhaltung

2.5.1. Gewisser und Ausbau des Gewassers

Die Unternehmerin hat das linke Flussufer von 5 m oberhalb bis 5 m unterhalb der
Einleitungsstelle im Einvernehmen mit dem WWA Weilheim zu sichern und zu erhal-
ten. Dartiber hinaus hat die Unternehmerin alle Mehrkosten zu tragen, die beim Aus-

bau oder bei der Unterhaltung der Loisach dem Freistaat Bayern oder einem anderen
dazu Verpflichteten aus der Abwasseranlage mittelbar oder unmittelbar entstehen.

2.5.2. Benutzungsanlage

Die Unternehmerin hat das Einleitungsbaubauwerk ordnungsgemaf zu unterhalten
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2.6. Anzeige- und Informationspflichten, MaBnahmen
2.6.1. Wesentliche Anderungen

Wesentliche Anderungen gegeniber den Antragsunterlagen beziglich der Art und
Hohe der Produktion, Anderungen der erlaubten Art des anfallenden und eingeleiteten
Abwassers, Anderungen der baulichen Anlagen, der dem Bescheid zugrunde gelegten
Produktionskapazitat sowie der Betriebs- und Verfahrensweise der Abwasseranlagen,
soweit sie sich auf die Ablaufqualitét auswirken kénnen, sind unverziglich der Kreis-
verwaltungsbehérde, dem Bayerischen Landesamt fur Umwelt und dem WWA Weil-
heim (postfach@wwa-wm.bayern.de) anzuzeigen.

2.6.2. MaBnahmen bei Nichteinhaltung von Inhalts- und Nebenbestimmungen
und Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen :

Waurden Inhalts- und Nebenbestimmungen dieser Erlaubnis nicht eingehalten oder tritt
bei der erlaubten Gewasserbenutzung ein Ereignis mit erheblichen Auswirkungen auf
ein Gewasser oder mit anderen Umweltauswirkungen auf, so hat die Inhaberin der
Genehmigung dies unverziiglich (sofort nach Bekanntwerden) zu melden an:

- das Wasserwirtschaftsamt Weilheim (postfach@wwa-wm.bayern.de),

- das Landratsamt Weilheim-Schongau (wasserrecht@Ira-wm.bayern.de),

- die Untere Naturschutzbehérde am Landratsamt Bad Tolz-Wolfratshausen (um-
welt@Ira-toelz.de),

- das Gesundheitsamt (g-amt@ira-toelz.de)

Bei Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen auf das Gewasser oder mit anderen
erheblichen Umweltauswirkungen sind die Fischereiberechtigten unverziiglich
(sofort nach Bekanntwerden) zu informieren.

-> Die Unterrichtung der Fischereirechtsinhaber ist anzuzeigen an wasser-
recht@Ira-wm.bayern.de

Die Unternehmerin hat die Mafnahmen zur Einhaltung der Inhalts- und Nebenbestim-
mungen, die MaRnahmen zur Begrenzung der genannten Auswirkungen sowie die
MaRnahmen zur Vermeidung weiterer méglicher Ereignisse unverziiglich und nach
Riicksprache mit dem WWA Weilheim zu ergreifen.

Weiterhin hat sie weitere, von der zustandigen Behoérde angeordnete, MalRnahmen zu
ergreifen, die zur Einhaltung der Inhalts- und Nebenbestimmungen, zur Begrenzung
der Umweltauswirkungen sowie zur Vermeidung weiterer méglicher Ereignisse erfor-
derlich sind.

2.6.3. Havariebecken

Wurde aufgrund eines Ereignisses innerhalb der Abwasserkanalisation das Abwasser
zu weiteren Untersuchungen in den betrieblichen Havariebecken abgefangen, darf
dieses Abwasser erst nach Vorliegen aller Untersuchungsergebnisse, die eine Ge-
wassergefahrdung ausschieen, in die Loisach eingeleitet werden.
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2.6.4. AuBerbetriebnahme / Stilllegung

Die endgiiltige Auerbetriebnahme / Einstellung des Betriebes ist rechtzeitig vorab der
Kreisverwaltungsbehorde und dem Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen, so dass gege-
benenfalls abweichende oder zusatzliche Malnahmen fiir die Stilllegung festgesetzt
und durchgefithrt werden konnen.

2.6.5. Dateniibermittiung

Die Unternehmerin ist zur Ubermittiung von Daten gemaR § 7 Abs. 3 1ZUV verpflichtet.
Die Daten sind nach Aufforderung durch die Kreisverwaltungsbehé&rde zu Ubermittein.

2.7. Art, MaB und Umfang der Duldungspflicht des Freistaates Bayern als Ge-
wissereigentiimer

2.7.1. Umfang der Duldungspflicht
Die Duldungspflicht des Freistaates Bayern erstreckt sich nur auf die Loisach.
2.7.2. Freistellung von Haftungen

Der Freistaat Bayern haftet nicht, auBer bei vorsatzlichen oder grobfahrlassigem Ver-
halten seiner Organe oder Beauftragten, fur Schaden, die die Anlagen der Unterneh-
merin durch Unterlassung der Gewésserunterhaltung oder des Gewasserausbaus,
bauliche Maftinahmen des Staates oder durch Anlagen, die Behdrden des Staates ge-
statten oder anordnen, erleiden sollten. Der Freistaat Bayern haftet nicht fir Schaden
durch Naturereignisse.

Der Freistaat Bayern haftet nicht fir Gewassereigenschaften der Loisach, die der er-
laubten Benutzung entgegenstehen oder sie beeintréchtigen.

Die Unternehmerin hat fur alle Schadensersatzanspriiche Dritter aufzukommen, die
mit ihrer Zustimmung vom Freistaat Bayérn als Gewassereigentimer freiwillig befrie-
digt oder die von den Betroffenen gegen den Freistaat Bayern als Gewassereigenti-
mer im Streitweg mit Erfolg geltend gemacht werden, einschlieBlich der Kosten der
Rechtsstreitigkeiten, sofern und soweit die Anspriiche auf den Bestand der Anlage
oder deren Errichtung, Betrieb, Abanderung oder Beseitigung zuriickzufiihren sind.
Der Freistaat Bayern ist verpflichtet, in einem solchen Fall der Unternehmerin den
Streit zu verklinden.

2.8 Abwasserabgabe

Fur das Einleiten von Abwasser in ein Gewéasser hat die Unternehmerin eine Abgabe
an den Freistaat Bayern zu entrichten.

Fur die Ermittiung der Zahl der Schadeinheiten werden die unter vorstehender Num-
mer 2.1.1.1. bestimmten Werte fiir CSB, Nges, Pges und AOX zugrunde gelegt.

Die Jahresschmutzwéssermenge' (JSM) wird festgelegt auf 1.400.000 m3/a.
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Die Abwasserabgabe wird vom Landratsamt Weilheim-Schongau in einem gesonder-
ten Bescheid festgesetzt.

2.9. Betretungsrecht und Besichtigungsrecht

Unbeschadet der behérdlichen Uberwachung und der sich daraus ergebenden Rechte
nach § 101 WHG und Art. 14 Abs. 1 Nr. 3 BayAbwAG sind die Beauftragten der das
Gewasser verwaltenden Behérde berechtigt, die Anlagen der Unternehmerin jederzeit
zu betreten und zu besichtigen.

2.10. Rechtsnachfolge

Die Erlaubnis geht mit allen Befugnissen und Pflichten auf eine andere Unternehmerin
/ einen anderen Unternehmer (Besitz- und Rechtsnachfolgerin) tber, wenn das ge-
samte Unternehmen und die gesamten Behandlungsanlagen {ibertragen werden und
das Landratsamt Weilheim-Schongau dem Rechtsiibergang zustimmt. Fr Ubergénge
Kraft Erbrecht bedarf es keiner Zustimmung.

2.11. Haftung

Die Unternehmerin oder ihr/e Rechtsnachfolger/in haftet fur alle Schaden die ihr oder
Dritten durch den Betrieb, die Errichtung oder durch die Instandsetzung entstehen (§
89 WHG).

2.12.Vorbehalt

Weitere Inhalts- und Nebenbestimmungen, die aus Grunden des Gewasser-, Natur-
und Landschaftsschutzes notwendig werden oder sich im &ffentlichen Interesse als
notwendig erweisen sollten, bleiben vorbehalten.

2.13. Einwendungen, Entscheidung iiber die Einwendungen

Einwendungen wurden fristgerecht erhoben vom

- Landesfischereiverband Bayern e.V. mit Schreiben vom 02.04.2023

- Bezirksfischereiverein Wolfratshausen e.V. (ohne Datum) - Eingang
02.04.2023

- Immobilien Freistaat Bayern

Einzelne Einwendungen wurden zuriickgewiesen, soweit sie nicht durch Auflagen in
diesem Bescheid und/oder durch Zusagen der Unternehmerin beriicksichtigt worden
sind oder sich im Laufe des Anhérungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben.

Die nach Abschluss des Erérterungstermins vom 06.11.2023 schriftlich vorgebrachten
Forderungen / Einwendungen wurden aufgrund vorliegender Praklusion abgewiesen.
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3. Kostenentscheidung

3.1. Die Unternehmerin hat die Kosten (Gebuhren und Auslagen) fur diese Erlaubnis
zu tragen.

3.2. Die Gebiihr fur diesen Bescheid wird auf € 3.855,- festgesetzt.

3.3. An Auslagen sind dem Landratsamt Weilheim-Schongau insgesamt € 6.960,- zu
erstatten.

Griinde

. Sachverhalit
l.1. Unternehmen / Antrag

Die Firma Roche Diagnostics GmbH — Werk Penzberg — Nonnenwald 2 in 82377
Penzberg (im Folgenden Unternehmerin bezeichnet) beantragt mit Schreiben vom
11.10.2022 die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis fir das Einlei-
ten von biologisch behandeltem Abwasser zusammen mit Abwasser aus der Wasser-
aufbereitung in die Loisach.

I.2. Ablauf des wasserrechtlichen Verfahrens

Die aktuell bestehende wasserrecht_l_iche Erlaubnis vom 30.03.2005, AZ: EAPI 632/3
Sg-42 Me/Fi in der Fassung des 2. Anderungsbescheids vom 21.11.2016, AZ:
6323.02-41.1.2.-295/AB endet mit Ablauf des 31.12.2023.

1.2.1. AuRerungen beteiligter Behérden sowie Stellungnahmen des amtlichen
Sachverstandigen und Fischereirechtsinhaber: :

Im wasserrechtlichen Verfahren wurden gehort:
1.2.1.1. Tréger 6ffentlicher Belange

Landesamt flir Umwelt, Augsburg

Untere Naturschutzbehérde am Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen
Untere Wasserrechtsbehtrde am Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen
Gesundheitsamt am Landratsamt Bad Toélz-Wolfratshausen

Immobilien Freistaat Bayern

Bayerische Staatsforsten — Forstbetrieb Bad Tolz

Stadt Penzberg

Gemeinde Bad Heilbrunn

Landesfischereiverband e.V., OberschleiBheim

Fachberatung fur Fischerei am Bezirk Oberbayern
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Weitere Beteiligte:

Fischereiverein Penzberg e.V.

Fischereiverein Kénigsdorf e.V.

Loisachfischer e.V.

Bezirksfischereiverein Wolfratshausen
Bayerische Staatsforsten, Forstbetrieb Bad Télz

1.2.1.2. Offentliche Auslegung

Die Antragsunterlagen wurden offentlich vom 20.02.2023 bis zum Ablauf des
20.03.2023 im

- Landratsamt Bad Tolz-Wolfratshausen, Prof. Max-Lange-Platz 1, 86956
Bad Télz — Fachgebiet 31 Wasser und Boden — Zi. Nr. 2.069/ 2.070

- Rathaus der Gemeinde Bad Heilbrunn, Badstralle 3, 83670 Bad Heilbrunn,

- Rathaus der Stadt Penzberg, Bauverwaltung (Rathauspassage, 2. Stock),
KarlstralRe 25, 82377 Penzberg

- Landratsamt Weilheim-Schongau, Dienststelle Schongau, Miinzstr. 33 - 2.
Stock, 86956 Schongau

wihrend der tblichen Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Zusatzlich konnten
die Antragsunterlagen im Internet des Landratsamtes Weilheim-Schongau, Sachbe-
reich Wasserrecht, eingesehen werden.

Die Einwendungszeit endete 14 Tage nach Ablauf der Auslegungszeit.

1.2.1.3. Erorterungstermin

Die fristgerecht erhobenen Einwendungen und die vorlaufige gutachterliche Stellung-
nahme des Landesamtes fur Umwelt wurden am Montag, den 06. November 2023 von
11.00 Uhr bis 12.40 Uhr im Besprechungsraum ,Turmsaal“ in der Minzstrale 48, I.
Stock, in 86956 Schongau erértert (Art. 73 Abs. 6 BayVw\VfG). Die Unternehmerin, die
betroffenen Fachstellen / Trager 6ffentlicher Belange sowie die Einwendungsfuhrerin-
nen wurden zudem schriftlich zu diesem Erérterungstermin eingeladen.

Der Erérterungstermin wurde ortstiblich bekannt gemacht:

- im 33. Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-Schongau vom 23.10.2023

- im 16. Amtsblatt des Landratsamtes Bad Toélz — Wolfratshausen vom
05.10.2023

- im 13. Amtsblatt der Stadt Penzberg vom 10.10.2023

- per Aushang in der Gemeinde Bad Heilbrunn ab Donnerstag, den 19.10.2023
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1.2.1.4. Umweltvertraglichkeitspriifung

Da es sich um eine bereits bestehende Abwassereinleitung in die Loisach handelt, ist
bereits von Seiten des Gesetzgebers keine Umweltvertraglichkeitsprifung gefordert.
‘Dennoch wurde eine standortbezogene Vorprifung des Einzelfalls durchgefihrt.
Durch diese wurde festgestellt, dass die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
priifung nicht notwendig ist.

.2.2. Gutachten des Landesamtes fiir Umwelt als amtlicher Sachverstindi-
ger im wasserwirtschaftlichen Verfahren vom 14.11.2023 AZ: 68-4536-
18797/2023

1.2.2.1. Umfang der Priifung

Die Antragsunterlagen wurden im Hinblick auf die wasserrechtlichen Anforderungen
geprift. Die Priifung stellt keine bautechnische Entwurfspriifung dar. Die Belange des
Arbeitsschutzes und die Standsicherheit wurden nicht geprift. Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen sind mit diesem Gutachten nicht erfasst. Die Prifung
umfasst nicht die Anforderungen anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften wie z.B.
Abfallrecht, Fischereirecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht usw. Die Pri-
fung erstreckt sich nicht auf privatrechtliche Belange. Diese bleiben einer privatrecht-
lichen Vereinbarung zwischen dem/der Grundeigentiimerin und der Unternehmerin
vorbehalten.

Die Antragsunterlagen wurden im Hinblick auf den Antrag auf eine Gewasserbenut-
zung gemal § 1 Abs. 1 Nr. 1 der industrieanlagen-Zulassungs- und Uberwachungs-
verordnung (IZUV —'in der jeweils geltenden Fassung) gepriift, da es sich um eine
Industrieanlage im Sinne von Absatz 3 a.a.O. handelt.

1.2.2.2. Wasserwirtschaftliche Situation
1.2.2.2.1. Unternehmerin
Produktion

Die Unternehmerin erforscht, entwickelt und produziert im Werk Penzberg innovative
biopharmazeutische Wirkstoffe fur Arzneimittel (Schwerpunkt Onkologie und Blutar-
mut) sowie diagnostische Tests (u.a. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektions-
krankheiten) und Einsatzstoffe sowie Analyse-Systeme.

Ortliche Verhiltnisse, Lage des Betriebs

Das Werksgelénde der Unternehmerin liegt auf der FI.Nr. 1226/2 der Gemarkung
Penzberg und ist weitgehend von Waldflachen umgeben.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt Gber das Trinkwassernetz der Stadtwerke Penzberg.
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1.2.2.2.2. Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung wird unveréndert fortgesetzt.

Herkunft des Abwassers

Das Abwasser stammt aus der Produktion von biopharmazeutischen Wirkstoffen fir
Arzneimitte! sowie diagnostische Tests. Diese Abwésser unterliegen weitgehend dem
Anwendungsbereich des Anhang 22 der Abwasserverordnung (AbwV — in der jeweils
glltigen Fassung). Zu einem geringen Anteil fallen auch Abwasser aus der Wasser-
aufbereitung an, die dem Anwendungsbereich des Anhang 31 AbwV zuzuordnen sind.
Untergeordnet fallen auch Fakalabwasser aus den Standortgebauden an.

GemaR § 55 Abs. 3 WHG durfen auch flissige Stoffe in der ARA mitbehandelt werden,
sofern sichergestellt ist, dass diese in der ARA nahezu vollstédndig abgebaut werden
und dies insgesamt umweltvertraglicher ist als eine Beseitigung als Abfall.

Sammlung und Ableitung des Abwassers

Fur die Sammiung und Ableitung des Abwassers stehen verschiedene Kanalsysteme
bereit fur:

Betriebsabwasser (BA)

Hochbelastetes Betriebsabwasser (HBA)

Flussige Abfalle HBAweL und HBADesorbat

Fakalabwasser (FA)

Retentat aus der PW-Wassererzeugung mit Umkehrosmose

Die anfallenden Abwasser aus der Wasseraufbereitung setzen sich derzeit aus Rege-
neraten von lonenaustauscheranlagen und aus Retentaten von Umkehrosmoseanla-
gen zusammen. Wahrend die Regenerate noch der Betriebsklaranlage zugeleitet wer-
den, findet bei den Retentaten eine separate Ableitung ohne Behandlung statt. Vo-
raussichtlich bis Ende des Jahres 2024 soll eine volistandige Umstellung der Wasser-
aufbereitung Giber das Umkehrosmoseverfahren realisiert werden (stufenweise Stillle-
gung der lonenaustauscheranlagen).

| Abwasserbehandlung

Die hochbelasteten Abwasserstréome sowie die flissigen Abfalle werden nach Vor-
versauerung in zwei Anaerobreaktoren mit weitgehendem TOC-Abbau vorbehandelt.
 Das vorbehandelte HBA wird anschlieBend gemeinsam mit dem Betriebsabwasser
und den Fikalabwassern in einer Membranbelebungsanlage behandelt.

Das nicht behandlungsbedirftige Retentat aus der PW-Wassererzeugung wird erst
nach der Abwasserbehandlungsanlage (ARA) mit dem Endablauf vereint,

Das Abwasser, das in den Abwasseranlagen behandelt werden soll; stammt gré-
tenteils aus Anlagen nach § 3 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Ania-
gen (4. BImSchV).

Die innerhalb dieses Bescheids beschriebenen Abwasserbehandlungsanlagen sind
eine eigenstandige Behandlungsanlage im Sinne des § 60 WHG. Eine Anlagenge-
nehmigung ist nicht erforderlich, da eine Zulassung nach § 107 WHG vorliegt.
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Mess- und Kontrolleinrichtungen

Vor Ablauf der behandelten Abwasser werden diese auf alle relevanten Parameter
iberwacht. Daneben werden an der Abwasseranlage eine Vielzahl weiterer Mess- und
Kontrolleinrichtungen betrieben. Unter anderem werden die Zuldufe der maligeblichen
Teilstrome (BA, HBA und FA) zur Eigeniiberwachung, zur Bilanzierung und zur Pro-
zesssteuerung ebenfalls messtechnisch erfasst.

.2.2.2.3. Gewisser
Loisach, staatseigenes Gewasser |. Ordnung

Gewasserfolge: Loisach ~ Isar - Donau

Bezeichnung der Einleitungs- Lage der Einleitungs-
stelle ’ stelle

(Fluss-km)
Einleitungsstelle Roche 24,85 im Gemeindege-

biet Bad Heilbrunn,
Landkreis Bad To6iz-
Wolfratshausen

Einzugsgebiet im Bereich der Einleitungsstelle: Aeo = ca. 983 km?

Mittlerer Niedrigwasserabfluss: MNQ = 20 m3/s

1.2.3. Stellungnahmen der Triager 6ffentlicher Belangé | Fachbehorden / weite-
rer Betroffenen

1.2.3.1. Untere Naturschutzbehorde am Landratsamt Bad Tolz-Wolfratshausen
vom 26.07.2023 und 29.08.2023 AZ: 35.303-01.01/Ne:

Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.

1.2.3.2. Sachgebietes Wasser und Boden des Landratsam tes Bad Tolz - Wolf-
ratshausen vom 06.04.2023:

Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.

1.2.3.3. Gesundheitsamtes am Landratsamt Bad Télz-Wolf ratshausen vom
14.04.2023, AZ: SG62-632-VS-SG:

Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.
1.2.3.4. Stellungnahme der Stadt Penzberg vom 21.04.2023

Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.
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1.2.3.5. Stellungnahme der Gemeinde Bad Heilbrunn vom 13.04.2023:
Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.
1.2.3.6. Stellungnahme der Fachberatung fiir Fischerei am Bezirk Oberbayern:

Es wurde wahrend der Auslegungszeit und Einwendungsfrist keine Stellungnahme
abgegeben, daher wird das Einverstandnis zum vorliegenden Antrag unterstelit.

1.2.3.7. Stellungnahmen der Fischereirechtsinhaber:

e Fischereiverein Penzberg e.V.
e Fischereiverein Kdnigsdorf e.V.
e Loisachfischer e.V.

Es wurde innerhalb der Auslegungszeit und Einwendungsfrist keine Stellungnahme
abgegeben, daher wird das Einverstandnis zum vorliegenden Antrag unterstelit.

1.2.3.8. Stellungnahme des Bayerischen Staatsforsten — Forstbetrieb — Bad T6lz
vom 08.02.2023:

Es besteht Einverstandnis mit dem Antrag der Unternehmerin.
1.2.4. Einwendungen / Forderungen der Einwendungsfiihrerinnen

.2.4.1. Privatrechtliche Belange

Privatrechtliche Belange wurden innerhalb dieses Gutachtens nicht untersucht, diese
sind auBerhalb dieser Begutachtung des wasserrechtlichen Verwaltungsverfahrens zu
klaren. Es erfolgte nur eine wasserwirtschaftlich-technische Betrachtung der Anlagen.

1.2.4.2. Einwendung des Landesfischereiverbandes

a) Vorbehalt

‘Es wird darauf hingewiesen, dass in den nachsten Jahren mit geringeren Niedrigwas-
serabfilissen zu rechnen ist. Daher wird gefordert, den Bescheid so zu gestalten, dass
jederzeit eine Anpassung der Ablaufwerte méglich ist — oder wenigstens alle 5 Jahre
erfolgen kann.

b) Abwasserfischteich/Akkumulationsteich

Es wird die Einrichtung eines Abwasserfischteichs / Akkumulationsteich gefordert.
Wiirdigung:

Zu a)
Der vorliegende Genehmigungsbescheid enthélt einen Auflagenvorbehalt. Dement-

sprechend ist die Anpassung der Ablaufwerte jederzeit méglich, wenn sich dulRere
Umstdnde dndern, die eine Neubewertung nétig machen. Dementsprechend wurde
dieser Einwendung Rechnung getragen.



- Seite 21 -

Zub)

Die fachlichen Erkenntnisse aus diesen Teichen ist in aller Regel sehr gering.

Mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz
vom 17.03.2022 AZ: 52e-U4530-2022/2-2 wurde die Einstellung des bisherigen Akku-
mulationskarpfen-Monitorings an Klédranlagen vorgeschrieben. Diese Forderung ist
daher als unbegriindet zuriickzuweisen. Das vorbezeichnete Schreiben des Bayeri-
schen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz wurde dem Landesfi-
schereiverband (ibermittelt. .

1.2.4.3.  Einwendung/Stellungnahme Immobilien Freistaat Bayern beim Er-
drterungstermin vertreten durch den Landesfischereiverband vom
08.02.2023, AZ: 51-14014

a) Spurenstoffe mit dkotoxikologischer Wirkung

Es wird die Nachriistung mit einer vierten Reinigungsstufe gefordert, sobald sich
diese als Stand der Technik etabliert hat.

b) Temperaturregime

Es wird von der EinWenderin darauf hingewiesen, dass von Seiten der Antragstellerin
auf eine weitere Reduktion der thermischen Einleitung hingewirkt werden soll.

Wiirdigung:

Zu a)

Die vierte Reinigungsstufe findet noch keine Rechtsgrundlage. Das Verfahren der vier-
ten Reinigungsstufe geht (ber das Niveau ,Stand der Technik” das im Wasserhaus-
haltsgesetz fiir die Abwasserreinigung gefordert ist, hinaus. Auch allgemein aner-
kannte Regeln der Technik fiir Planung, Errichtung und Betrieb bestehen noch nicht.
Sollte sich die vierte Reinigungsstufe rechtlich etablieren, ist die Nachriistung aufgrund
des innerhalb dieses Bescheids festgesetzten Vorbehalts méglich. Wir bitten die Hin-
weise zu diesem Bescheid zu beachten.

Im Antragsverfahren und speziell im GOG wurden auch Spurenstoffe betrachtet. Da-
bei zeigte sich, dass derzeit keine Anhaltspunkte fiir eine Gewasserbeeintréchtigung
zu erkennen sind. Dennoch wurde innerhalb dieses Genehmigungsbescheids bereits
aus Vorsorgegriinden eine weitere Uberwachung und, wenn moglich, eine Reduktion
der bekannten Spurenstoffe gefordert.

Zu b)

Innerhalb des GOG wurde festgestellt, dass die Erwédrmung der Loisach durch die
Einleitung der Unternehmerin auch unter worst-case Betrachtung nicht relevant ist.
Auch bei fortschreitendem Klimawandel ist mittelfristig nicht mit einer wesentlichen
Beeinflussung des Gewéssers zu rechnen.

Dennoch wurde bis zum Zeitpunkt des Erérterungstermins von der Unternehmerin ein
Warmetauscher in die Abwasseranlage eingebaut, welcher noch im November 2023
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in Betrieb genommen werden soll. Diese Einwendung wurde berticksichtigt, entspre-
chende MafRnahmen waren bis zum Erérterungstermin von Seiten der Unternehmerin
bereits vorgenommen worden.

1.24.4. Einwendungen des Bezirksfischereivereins Wolfratshausen

Es wird sich auf das Gutachten der Fa. BNGF GmbH bezogen, welches als Anlage
7.2. FFH-Vertraglichkeitsstudie 8234-372 Loisach“ Gegenstand der Antragsunterla-
gen ist:

1a) Mangeinde Studienlage bei der Stoffeinleitung

Es wird beméngelt, dass zwar aufgrund einer Stichprobennahme auf eine ,Analyse
von chemisch-physikalischen Grundparametern” verwiesen wurde, diese aber nicht
im Gutachten dargestellt wurden. Auch werde innerhalb der ,Analyse der weiteren
Stoffe* die untersuchten Stoffe nicht néher bezeichnet. Damit sei nicht nachvollzieh-
bar, um welche Stoffe es sich handelt.

Aufgrund der Erweiterung der ARA durch Erweiterung der Produktion sei zu kiaren,
ob sich an der Zusammensetzung der Stoffe etwas andere. Dies fehle dem Gutach-

ten.

Wiirdigung:

Im Kapitel 5 des GOG werden nur die Datengrundlagen und Methodiken beschrieben,
die bei der Erstellung des GOG verwendet wurden. In Kapitel 6 werden dann die un-
tersuchten Parameter genannt und einzeln betrachtet. Da alle ,Stoffe“ sowohl inner-
halb der Antragsunterlagen genannt als auch untersucht wurden, ist diese Einwen-
dung zurdckzuweisen.

Es ist festzuhalten, dass es sich bei vorliegendem Genehmigungsbescheid um eine
Anschlusseriaubnis in unverdndertem Benutzungsumfang handelt. Da keine Erweite-
rung erfolgt und damit auch keine Verédnderung der Zusammensetzung des Abwas-
sers vorliegt, ist diese Einwendung zuriickzuweisen.

1 b) Einsatz von ,Stoffen*, Gefahren durch Biozide

Es bleibt fur die Einwenderin unklar, welche Stoffe in den Produkten der Unternehme-
rin, enthalten sind. Die Einwenderin weist auf die Gefahren von Bioziden fur die Ab-
wasserreinigung und des Gewassers hin, welche nicht ausreichend bericksichtigt
worden seien.

Wiirdigung:

Beziiglich der ,Stoffe” wird auf die Wiirdigung unter vorstehender Nummer 1a) ver-
wiesen.

Die Gefahren bei Einsatz von Bioziden sind grundsétzlich gegeben. Aus den Antrags-
unterlagen ist allerdings zu entnehmen, dass fiir die Hygienisierung tiberwiegend phy-
sikalische Verfahren eingesetzt werden. Da die Einleitung in ihrer Abwasserzusam-
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- mensetzung unveréndert fortgesetzt wird, hétte ein massiver Einsatz von Bioziden be-
reits in der Vergangenheit zu Problemen auf der ARA fiihren miissen, was nicht der
Fall war.

Auch ist aus den Abwasserkatastern erkennbar, dass keine persistenten Stoffe einge-
setzt werden. Daher ist davon auszugehen, dass evtl. eingesetzte Biozide in der gut
adaptierten ARA weitgehend abgebaut werden und daher keine Geféhrdung fir das
Gewasser darstellen. Die Einwendung der mangelnden Analyse der Abwasserstrome
der ARA ist als unbegriindet zuriickzuweisen.

1 ¢) Erhdhtes Abwasservolumen / unkontrollierte Einleitung ungeklarter Abwésser

Es wird der Einwenderin aus dem Gutachten nicht klar, wie gro® der Unterschied zwi-
schen dem jahrlichen durchschnittlichen Einleitungsvolumen der ARA seit dem Be-
scheid des Landratsamtes Weilheim-Schongau vom 30.03.2005 tatsachlich ist und
welche Erhéhung die Unternehmerin mit dem neuen Antrag plant.

Zudem sollen die ,Ausnahmeereignisse" seit 2005, die zu einer temporéren Einleitung
von 220 m3/h zusatzliches behandeltes Havariewasser fihren, in der Studie dargestelit
werden (Anzahl und Volumen). Hier soll insbesondere die Verénderung der stofflichen
Zusammensetzung der Uberwachungswerte nach Anhang 22 der AbwV zum Regie-
betrieb eingegangen werden.

Wiirdigung:

Die ARA ist fiir eine Abwassermenge von 160 m%h ausgelegt — die Abwassermenge
wurde gegentiber dem vorbezeichneten Bescheid des Landratsamtes - Weilheim-
Schongau vom 30.03.2005 zum hier vorliegenden Antrag / Genehmigungsbescheid
nicht verdndert. Im Normalfall wird diese Abwassermenge nicht tiberschritten.

Die erh6hte Menge von 220 m*h wird nur fiir den Fall benétigt, dass in den Havariebe-
cken (max. 5.000 m3 Wasser zuriickgehalten wurde und nach Analytik nicht behand-
lungsbediirftig ist. Dieses Wasser kann dann, ohne iiber die ARA geleitet zu werden,
direkt mit dem gereinigten Abwasser aus der ARA abgeleitet werden. Ich solchen Fél-
len kann es dann zu einer Erhéhung der Einleitmenge von bis zu 220 m*h kommen.
Auch in diesen Fiéllen sind die stofflichen Uberwachungswerte einzuhalten. Ein erh6h-
tes Risiko fiir eine ,unkontrollierte* Einleitung von ungeklérten Abwasser kann nicht
erkannt werden. Diese Einwendung ist als unbegrindet zuriickzuweisen.

1 d) Salmonidengewésser, Parameter TOC, BSBs, Zink, pH-Wert

Die Einwenderin bringt Unstimmigkeiten vor, die im Gutachten nicht weiter erklart wur-
den. So sollte der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers bei Salmonidengewasser
nicht so alkalisch sein. Weiter fallt ihr auf, dass die neu beantragte Zinkkonzentration
bei entsprechender Wasserharte des Gewassers mit bis zu 6.000% tber den entspre-
chenden Toleranzwerten fiir Salmoniden liegt. Dartber hinaus ist aufféllig, dass der
gesamte organische Kohlenstoff (TOC) mit 49 mg/l als Messwert neu beantragt wird.
Es ist fur die Einwenderin nicht nachvoliziehbar, aus welchem Grund auf den Messwert
Biochemischer Sauerstoffoedarf (BSBs) verzichtet wird.

Dariiber hinaus werde der NHs-Wert (Ammoniak) im Gutachten nicht bertcksichtigt,
obwoh! die Unternehmerin diesen im Abwasser mit beantragt. Der Wert ist mit 10 mg/l
angegeben und liegt um 200.000 % tiber dem Toleranzwert fur Salmonidenbrut. Zu-
dem wiare neben dem NHs-Wert auch der Wert fur Nitrit und Nitrat zu erheben, die
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ebenfalls eine recht geringe Toleranzgrenze fiir Salmoniden haben. Bei einem Ge-
samtstickstoffwert (Nges) von 35 mg/l ist anzunehmen, dass nach der ARA viel oxidier-
ter Stickstoff noch im behandelten Abwasser verbleibt.”

Die Einwenderin widerspricht dem Austausch des BSBs-Wertes durch den TOC-Wert.
Die Analyse im Abwasser muss hier erweitert werden, um die spezifische Analytik aller
eingesetzter Biozide in den Produkten der Unternehmerin zu gewahrleisten. Zudem
bemangelt die Einwendende die zu hohen Einleitkonzentrationen fur NHz und Zink,
die bis zu 200.000% Uber den Toleranzwerten fur Salmoniden liegen. Eine Aufnahme
von kritischen Stoffen fiir Salmonidengewasser, wie Nitrat und Nitrit wére zudem not-
wendig, da die Gesamtbelastung mit Stickstoff (Nges) sehr hoch ist.

Wiirdigung:

Hier ist grundsétziich anzumerken, dass die Loisach bei der Einleitungsstelle dem
Epipotamal zugeordnet wird und somit kein klassisches Salmonidengewé&sser ist, wie
von der Einwenderin dargestellt. Auch ist festzuhalten, dass die im Bescheid festge-
legten Uberwachungswerte im Abwasser einzuhalten sind, bevor es in das Gewésser
eingeleitet wird. Im Gewé&sser kommt es bei MNQ zu einer mehr als 300fachen Ver-
diinnung.

Somit hat der pH-Wert des Abwassers (wenn er, wie gefordert, zwischen 6,5 und 9
liegt) nur einen minimalen Einfluss auf den pH-Wert des Gewéssers.

Auch fiir den Parameter Zink ist zu beriicksichtigen, dass die Einleitung des Abwas-
sers die Mischkonzentration im Gewésser nur um maximal rund 0,001 mg/l erhGht.
Damit ist eine negative Beeinflussung des Salmonidenbestandes nicht zu erwarten.

Der TOC ist der relevante Parameter fir die Betrachtung der organischen Belastung
bei Abwéssern aus der chemischen Industrie. Die Einwenderin fordert eine Begren-
zung des Parameters BSBs, da nur dieser bei einer Belastung mit Bioziden die Belas-
tung des Gewdéssers richtig abbilden kénne — hier wird auf die Wirdigung zu Einwen-
dung unter Nummer 1b) verwiesen.

Es ist dariiber hinaus festzuhalten, dass fiir den Parameter Ammoniumstickstoff NH4-
N ein Wert von 10 mg/l festgelegt ist und nicht, wie von der Einwenderin vorgebracht,
fiir Ammoniak NHs. Auch bleibt anzumerken, dass auch die Werte fir Nitrat und Nitrit
erhoben werden und der beantragte Wert fiir Nges im Gewésser nach vollstdndiger
Durchmischung nur zu einer minimalen Erhéhung fihrt.

Insgesamt sind die Einwendungen als unbegriindet zuriickzuweisen.
2) Neutralisierung mit Kohlensaure

Diese Einwendung wurde von Seiten der Einwenderin wéhrend des Erorterungster-
mins als erledigt erklart.

3) Gesprachstermin / Widerspruch
Der Forderung eines Gespréchtermins wurde mit Durchfiihrung des Erdrterungster-

mins am 06.11.2023 nachgekommen. Dem Widerspruch der Einwendungsfiihrerin in-
nerhalb Ihrer Einwendungen (Posteingang Landratsamt Weilheim-Schongau vom
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02.04.2023), vor Erlass des vorliegenden Bescheids, kann bereits verwaltungsrecht-
lich nicht nachgekommen werden.

Il Rechtliche Wiirdigung
I.1.  Zusténdigkeit, Rechtsgrundlagen
I.1.1. Zustandigkeit

Das Landratsamt Weilheim-Schongau ist gemaf Artikel 63 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches
Wassergesetz (BayWG - in der jeweils gultigen Fassung) zum Erlass dieses Be-
scheids sachlich zusténdig.

Mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 01.02.2000 und E-Mail vom
07.12.2020 wurde gemaB Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz (BayVwVfG - in der jeweils gultigen Fassung) die értliche Zusténdigkeit fur die
Durchfilhrung des anhangigen Verwaltungsverfahrens nebst Erlass des Genehmi-
gungsbescheids auf das Landratsamt Weilheim-Schongau tbertragen.

I1.1.2. Rechtsgrundlagen

Das FEinleiten von Abwasser aus der betrieblichen Klaranlage der Unternehmerin in
die Loisach (Gewasser . Ordnung) stellt eine Gewéasserbenutzung im Sinne des § 9
Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetzes (WHG — in der jeweils gliltigen Fassung) und
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und
Uberwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen und Gewasserbenutzun-
gen (Industrieklaranlagen-Zulassungs-und Uberwachungsverordnung — IZUV —in der
jeweils gultigen Fassung) dar, die nach § 8 Abs. 1iV.m. § 10 Abs. 1 WHG, einer
behérdlichen Erlaubnis bedarf.

Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten,
Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwéssern von Klar-
schlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung (§ 54 Abs. 2 WHG).

Fur die Erlaubnis sind die Anforderungen der IZUV - in der jeweils guiltigen Fassung -
zu beachten, sofern Abwasser, Kihlwasser oder Niederschlagswasser eingeleitet
wird, welches aus Anlagen nach § 3 der Verordnung Uber genehmigungsbediirftige
Anlagen (4. BImSchV — in der jeweils giltigen Fassung) stammt und direkt durch den
Produktionsprozess beeinflusst ist.

Dies betrifft folgende Einleitungsstelle:

-> vorstehende Nummer 2.1.1.1. Anforderungen an die Einleitung aus der Ab-
wasserbehandlungsanlage (ARA)

An folgender Einleitungsstelle wird ausschlieBlich Abwasser eingeleitet, welches
nicht aus Anlagen nach § 3 der 4. BImSchV stammt oder nicht direkt durch den Pro-
duktionsprozess dieser Anlage beeinflusst ist:

-> vorstehende Nummer 2.1.1.2.Anforderungen fur die Einleitungsstelle Roche
an der Uberwachungsstelle Ablauf Umkehrosmose.
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Nach dem der Unternehmerin nicht zugemutet werden kann, das Vorhaben ohne eine
gesicherte Rechtstellung gegentiber Dritten durchzufithren, wird im vorliegenden Fall
eine gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG erteilt.

Vor Erteilung der gehobenen Erlaubnis wurde gemaB Artikel 69 Bayerisches Was-
sergesetz (BayWG - in der jeweils giiltigen Fassung) ein formliches Verfahren durch-
gefihrt.

1.1.3. Gestattungsfahigkeit der beantragten Gewésserbenutzung

Die mit der beantragten Benutzung einhergehenden Einwirkungen auf das Gewéasser
beruhen im Wesentlichen auf den einzuleitenden Abwassermengen, und den im Ab-
wasser an der Einleitungsstelle noch vorhandenen Schadstoffkonzentrationen.

Die Prifung hat ergeben, dass die innerhalb dieses Bescheids festgesetzten Inhalts-
und Nebenbestimmungen erforderlich sind. Werden diese beriicksichtigt, ist das be-
antragte Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht aus folgenden Griinden gestat-
tungsfahig:

Die Einwirkungen auf das Gewasser durch die Abwassereinleitung kénnen durch In-
halts- und Nebenbestimmungen so begrenzt werden, dass keine schadlichen Ge-
wasserveranderungen zu erwarten sind (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Menge und Schad-
lichkeit des Abwassers werden dem Stand der Technik gemaR § 57 WHG entspre-
chend gering gehalten.

Die Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen
gemaR den allgemein anerkannten Regeln der Technik werden eingehalten (§ 60
Abs. 1 WHG).

Eine schadliche Veranderung des benutzten Gewéassers und eine Beeintrachtigung
des Wohles der Allgemeinheit aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind unter Berlick-
sichtigung der Anforderungen an den Gewasserzustand gemaf Oberflachengewas-
serverordung (OGewV — in der jeweils gultigen Fassung) nicht zu erwarten. Die Ein-
leitung des Abwassers steht den Bewirtschaftungszielen an diesem Gewasser nicht
entgegen. Eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands/Potenzials und ihres
chemischen Zustands wird vermieden (§ 27 Abs. 1-Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 WHG). Eine
Beeintrachtigung der Trinkwasserqualitat aus den Versorgungsanlagen im Umfeld
der Abwassereinleitung ist nicht anzunehmen.

Die allgemeinen Sorgfaltspflichten geméaR § 5 Abs. 1 WHG werden eingehalten und
die materiellen Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung des § 6 WHG stehen der

Erlaubnis nicht entgegen:

Unter Beachtung des Bewirtschaftungsermessens (§ 12 Abs. 2 WHG) kann die bean-
tragte Benutzung zugelassen werden.

I1.1.4. Begriindung der Inhalts- und Nebenbe'stimmungen'

Die in diesem Bescheid festgesetzten Inhalts- und Nebenbestimmungen finden ihre
Rechtsgrundiage in Artikel 20 Abs. 4 Satz 2 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG - in der jeweils gliltigen Fassung). Die Inhalts- und Nebenbestimmungen sind
erforderlich, um nachteilige Wirkungen fiir die Ordnung des Wasserhaushalts und dem
Natur- und Landschaftsschutz zu verhiten oder auszugleichen und um eine einwand-
freie Gestaltung der Benutzungsanlage sicher zu stellen.
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Der Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen erheben zu kénnen stitzt
sich auf § 13 WHG.

I1.1.5. Anforderungen an die Abwassereinleitung
11.1.5.1. Anforderungen geméaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Unter Beriicksichtigung der Herkunft des antragsgeméa® einzuleitenden Abwassers
sind fiir die Ableitung von Anforderungen an innerbetriebliche MaRnahmen und an die
Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers gemaft § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG neben
den allgemeinen Anforderungen der Verordnung tber Anforderungen an das Einleiten
von Abwasser in Gewasser (Abwasserverordnung — AbwV — in der jeweils glltigen
Fassung) folgende Anhange der AbwV zu beriicksichtigen:

22 und 31

Folgende, in den genannten Anhangen aufgefiihrte Parameter wurden nicht ber{ick-
sichtigt, da sie im Abwasser nicht zu erwarten sind (§ 1 Abs. 2 AbwV):

~Anhang 22: Quecksilber, Cadmium, Kupfer, Nickel, Blei, Chrom gesamt und Zinn
Anhang 31: Abfiltrierbare Stoffe, Arsen, AOX'

Auf die Festlegung von Jahresmittelwerten, wie sie in Anhang 22 AbwV gefordert wer-
den, kann aus folgenden Griinden verzichtet werden:

e TOC: die Abwasserbehandlungsanlage der Unternehmerin erfullt die Voraus-
setzung nach FuBnote 1 Anhang 22 Teil C (4). Somit ware grundsatzlich ein
Jahresmittelwert von bis zu 100 mg/l zulassig. Da der Kurzzeitwert aber nur 49
mg/| betragt ist es fachlich nicht sinnvoll einen hdheren Jahresmittelwert fest-
zulegen. Bei Einhaltung des Kurzzeitwertes ist damit auch die Mindestanforde-
rung nach Stand der Technik fur den Jahresmittelwert erfullt und somit eine
Festlegung des Jahresmittelwertes unnétig.

e Abfiltrierbare Stoffe (AFS): Die Abwasserbehandlungsanlage der Antragstelle-
rin verfiigt tiber eine Membranfiltration, wodurch AFS nahezu vollstandig zurtick
gehalten werden. Somit ist ein Uberschreiten der Ausléseschwelle von 3,5 t/a
nicht zu erwarten. :

e Nges.: aus den Abwasseruntersuchungen der Antragstellerin geht hervor, dass
die Ausléseschwelle von 2,0 t/a in den letzten Jahren nicht erreicht wurde. Da-
her kann auf eine Festlegung des Jahresmittelwertes verzichtet werden. Die
Antragstellerin hat im Jahresbericht jeweils nachzuweisen, dass die Auslose-
schwelle weiterhin unterschritten ist.

e AOX: der festgelegte Kurzzeitwert ist deutlich kleiner als der geforderte Jahres-
mittelwert, somit ist bei Einhaltung des Kurzzeitwertes auch der Jahresmittel-
wert eingehalten und es kann auf einé Festlegung des Jahresmittelwertes ver-
zichtet werden.

o Zink: der festgelegte Kurzzeitwert entspricht genau dem geforderten Jahresmit-
telwert, somit ist bei Einhaltung des Kurzzeitwertes auch der Jahresmittelwert



- Seite 28 -

eingehalten und es kann auf eine Festlegung des Jahresmittelwertes verzichtet
werden.

o Chrom, Kupfer, Nickel: sind im Abwasser nicht zu erwarten

Die Anforderung nach Stand der Technik fiir den Parameter AOX konnte bisher nicht
eindeutig ermittelt werden. Der beantragte Wert von 0,1 mg/l ist allerdings sehr niedrig
und bedingt bei Einhaltung keine Gefahrdung des Gewéssers. Daher kann der Wert
weiterhin akzeptiert werden. Die Antragstellerin hat aber weiterhin Untersuchungen
vorzunehmen, um die Quellen der AOX-Emissionen zu ermitteln.

Fir die Retentate aus der Umkehrosmoseanlage zur PW-Wassererzeugung mussen
keine Uberwachungswerte fiir stoffliche Parameter nach Anhang 31 AbwV festgelegt
werden. Weder die Eindickung des verwendeten Trinkwassers noch der Einsatz des
einzigen Zusatzstoffes (Antiscalant auf Basis von Polycarboxylaten; Produkt JFreeflow
8" der Fa. Dr. Nahring Water Treatment GmbH) lassen relevante Schadstoffkonzent-
rationen fir diesen nicht weiter behandelten Teilstrom erwarten. Weiter wurde hierzu
ein entsprechender Nachweis Uber ein Messprogramm im Jahr 2020 erbracht.

Alle anderen Anforderungen nach Stand der Technik werden eingehélten.

Der Abwasservolumenstrom wurde begrenzt, da gemaR § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG neben
der Schadlichkeit des Abwassers auch dessen Menge so gering zu halten ist, wie dies
durch Verfahren nach dem Stand der Technik méglich ist.

11.1.5.2. Anforderungen geméaR § 57 Abs. 1 Nr. 2 WGH:

GemaR § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist zu priifen, ob aufgrund der Gewéassereigenschaften
und sonstiger, von der beantragten Benutzung berihrten rechtlichen Anforderungen,
zusatzliche bzw. strengere Anforderungen erforderlich sind, um eine nachteilige Ver-
anderung der Gewéssereigenschaften zu vermeiden. Dabei sind neben einer alige-
meinen gewassergitewirtschaftlichen Beurteilung auch die Ergebnisse der bisherigen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL — in der jeweils gultigen Fassung) und
die Vorgaben der Oberflachengewasserverordnung (OGewV — in der jeweils gultigen
Fassung) zu beriicksichtigen. Weiterhin sind die im Rahmen der Offentlichkeitsbeteili-
gung zu wasserwirtschaftlichen Belangen vorgebrachten Einwendungen zu bertick-

sichtigen.

Die diesbezlaliche Prufung hat folgendes ergeben:

Es sind keine zuséatzlichen oder strengeren Anforderungen zu stellen.

Die Einleitung bewirkt keine Verschlechterung des ckologischen Zustandes der be-
troffenen Flusswasserkarper (FWK). Es handelt sich um eine Anschlussgenehmigung
mit unverandertem Benutzungsumfang, d.h. die Einleitung war bereits bei der letzten
Erhebung des 8kologischen Zustandes vorhanden und wurde daher bereits mit be-
wertet. Insofern ist durch die unverandert weiter bestehende Einleitung keine Ver-
schlechterung moglich. Wie aus dem in den Antragsunterlagen enthaltenen gewas-
serdkologischen Gutachten plausibel und nachvollziehbar hervorgeht, steht die Einlei-
tung auch der Zielerreichung des guten ékologischen Zustandes der betroffenen FWK

nicht entgegen.
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Neben den in der OGewV geregelten Stoffen wurde auch untersucht welche weiteren,
bisher ungeregelten Stoffe im Abwasser. enthalten sein kénnen, die persistente und
mobile Eigenschaften aufweisen. Dabei wurden sechs Stoffe identifiziert, die naher zu
betrachten waren. Es zeigte sich, dass bereits im Ablauf der Klaranlage vor Vermi-
schung mit der Loisach die relevanten gewasserokologischen Beurteilungswerte un-
terschritten sind. Insofern besteht durch die Einleitung keine Gefdhrdung der Gewas-
sereigenschaften. Dennoch sollte die Antragstellerin aus Vorsorgegriinde weitere Un-
tersuchungen zur Quellenermittlung der betreffenden Stoffe unternehmen und An-
strengungen unternehmen eine weitere Frachtreduzierung zu erzielen. Insbesondere
gilt dies fur MES, EDTA und Dioxan.

Der mit der beantragten Abwassereinleitung verbundene Warmeeintrag in das Ge-
wasser wurde anhand des Merkblattes Nr. 4.5/18 (Beurteilung von Warmeeinleitun-
gen) des Bayer. Landesamtes fir Umwelt geprift (worst-case Betrachtung mit Einleit-
temperatur 30°C und maximal erlaubter Abwassermenge).

Danach sind die Warmeeinleitungen als nicht relevant einzustufen. Die rechnerisch
ermittelten Aufwarmspannen bei vollstandiger Durchmischung sind so gering, dass sie
sich im Bereich der Messungenauigkeit bewegen. Zwischenzeitlich wurden von Seiten
der Antragstellerin dennoch weitere MaBnahmen zur Verringerung des Wéarmeein-

trags ergriffen.

I.1.5.3. Probenahme und Probenvorbehandlung, die Analysen- und Messverfah-
ren und die Einhaltung von Uberwachungswerte

Die entsprechend in vorstehender Nummer 2 festgesetzten Inhalts- und Nebenbestim-
mungen sind erforderlich, um die eindeutige Bestimmung und Bewertung von Uber-
wachungswerten sicherzustellen. Sie entsprechen den diesbeziglichen gesetzlichen

Vorgaben der AbwV.
1.1.5.4. Aligemeine Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen unter vorstehender Nummer 2.1.1.3. haben ihre Be-
grindung in § 3 AbwV und in Teil B der Anhénge 22 und 31.

11.1.5.5. Benutzungsumfang
Dem Antrag der Unternehmerin konnte gefoigt werden.

Zusatzlich zum Antrag der Unternehmerin wurden folgende Parameter mit einem
Uberwachungswert aufgenommen, da diese nach Anhang 22 AbwV notwendig sind,
um eine Uberprifung der Einhaltung des Standes der Technik zu gewahrleisten:

TOC (Fracht), Giftigkeit gegenuber Fischeiern Ge, Giftigkeit gegenliber Daphnien
Gp, Giftigkeit gegeniiber Algen Ga, Giftigkeit gegeniiber Leuchtbakterien G. und
Erbgutveranderndes Potenzial (umu-Test).

11.1.5.6. Priifbemerkungen und Roteintragungen

Die Prufbemerkungen und Roteintragungen sind notwendig, um einen sicheren und
dauerhaften Betrieb der Abwasseranlage entsprechend des Standes der Technik si-
cherzustellen. Die Fristen zur Umsetzung der Manahmen wurden mit der Unterneh-

merin abgestimmt.
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11.1.5.7. Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Inhalts- und Nebenbestimmungen sind erforderlich um eine ordnungsgemalke Ab-
wasserbeseitigung sicherzustellen. Mit ihnen werden notwendige Anforderungen far
die Uberwachung, die regelméaRige Wartung sowie Maf3nahmen fiir Bedingungen, die
von den normalen Betriebsbedingungen abweichen, festgelegt. Die auf die Dichtheit
der Anlagen und deren Uberwachungsméglichkeit gerichteten Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen dienen der Vorbeugung schadlicher Bodenverénderungen und der Ver-
hinderung schadlicher Gewasserveranderungen. Mit den vorgenannten Anforderun-
gen werden auch die entsprechenden Vorgaben gem. § 6 |IZUV umgesetzt.

Ein Gewasserschutzbeauftragter ist erforderlich, da mehr als 750 m* Abwasser an ei-
nem Tag eingeleitet werden durfen (§ 64 Abs. 1 WHG).

I.1.5.8. Uberwachung der Abwasseranlagen und der Gewésserbenutzung

Die Inhalts- und Nebenbestimmungen dienen der Konkretisierung der Anforderungen
nach Eigentiberwachung (EUV - in der jeweils gultigen Fassung), AbwV Anhang 22
Teil H und §§ 6 und 7 IZUV. Sie enthalten auch die erforderlichen Mainahmen zur
Vorbeugung schadlicher Bodenveranderungen und der Verhinderung schéadlicher Ge-
wasserveranderungen sowie fiir die Uberwachung dieser MaRRnahmen.

Abweichend von AbwV Anhang 22 Teil H kann gemaR §1 Abs. 2 AbwV auf die Uber-
wachung der Parameter Chrom gesamt, Kupfer, Nickel und Blei verzichtet werden, da
diese im Abwasser nicht zu erwarten sind.

1.1.5.9. Anzeige- und Informationspflichten, MaBnahmen bei besonderen be -
trieblichen Situationen; Havariebecken

Die festgesetzten Inhalts- und Nebenbestimmungen bzgl. wesentlicher Anderungen
und besonderen betrieblichen Situationen sind erforderlich, um die rechtzeitige Infor-
mation der Behorden und gegebenenfalls der sonstigen betroffenen Beteiligten zu ge-
wahrleisten. AuBerdem sollen sie sicherstellen, dass bei besonderen betrieblichen Si-
tuationen schadliche Bodenveranderungen vorgebeugt wird und schadliche Gewas-
serveranderungen vermieden werden.

Es werden die besonderen Pflichten der Inhaberin der Erlaubnis konkretisiert. Die In-
halts- und Nebenbestimmungen sind als Vorkehrung zur weitestgehenden Verminde-
rung der weitraumigen oder grenziberschreitenden Umweltverschmutzung erforder-
lich (§ 6 Nr. 9 1ZUV). Mit den Inhalts- und Nebenbestimmungen werden die entspre-
chenden Anforderungen gemaR §§ 6,7 1IZUV umgesetzt.

11.1.5.10. Unterhaltung und Ausbau des Gewissers, der Benutzungsanlage

Die Unterhaltungspflicht fur die Loisach obliegt als Gewasser |. Ordnung, dem Frei-
staat Bayern (Art. 22 BayWG).

Der Unternehmerin wird als Gewasserbenutzerin innerhalb der hier festgesetzten In- .
halts- und Nebenbestimmungen die ordnungsgemafle Unterhaltung der dem Auslauf-
bauwerk benachbarten Ufer Gibertragen (Art. 23 Abs. 3 BayWG).

Die Unterhaltungspflicht fiir das Einleitungsbauwerk obliegt der Unternehmerin (Art.
37 BayWaG).
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11.1.5.11. Duldungspflicht des Freistaates Bayern als Gewéssereigentimer

Durch die beantragte Einleitung soll ein im Eigentum des Freistaates Bayern befindli-
ches, oberirdisches Gewasser benutzt werden. Die zum Schutz der Interessen des
Staates als Gewassereigentiimer erforderlichen Bedingungen und Auflagen sind in-
nerhalb dieses Bescheids enthalten.

I1.1.6. Rechtsnachfolge
Die Regelung der Rechtsnachfolge entspricht § 8 Abs. 4 WHG.
11.1.7. Befristung der gehobenen Erlaubnis

Entsprechend Nr. 2.1.8.2. der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wasserrechts
(VVWas — in der jeweils gultigen Fassung) ist eine Erlaubnis grundsétzlich zu befristen
(Art. 36 Abs. 2 Nr. 1 BayVwV/fG). Die vorliegende gehobene Erlaubnis wurde auf 20
Jahre befristet. Damit wird den wirtschaftlichen Interessen und dem Vertrauensschutz
der Unternehmerin ebenso Rechnung getragen, wie den in steten Wande! unterliegen-
den Anforderungen im Gewasser- und Umweltschutz. Die Befristung liegt im Rahmen
der allgemein bei vergleichbaren Gewasserbenutzungen gelibten Praxis.

Unabhéngig von der Befristung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis kraft Gesetzes wi-
derruflich (§ 18 Abs. 1 WHG).

Dariiber hinaus steht die Erlaubnis unter den gesetzlichen Vorbehalten des § 57 Abs.
2 und 3 WHG, wonach insbesondere nachtraglich zusétzliche Anforderungen an die
Beschaffenheit des einzuleitenden Wassers gestellt werden kénnen.

11.1.8. Wasserbuch

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis ist nach § 87 Abs. 2 Nr. 1 WHG in das
Wasserbuch einzutragen, da die erteilte Erlaubnis nicht nur einen voriibergehenden
Zweck dient (Art. 53 BayWG). Die Eintragung in das Wasserbuch hat keine rechtsbe-
griindende oder rechtsandernde Wirkung (§ 87 Abs. 4 WHG).

1.1.9. Abwasserabgabe

Fur das Einleiten von Abwasser in ein Gewésser im Sinne von § 3 Nummer 1-3 WHG
ist eine Abgabe (Abwasserabgabe) zu entrichten, vgl. § 1 Abwasserabgabengesetz
(AbwAG - in der jeweils glltigen Fassung).

11.1.10. Begriindung zur Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung stitzt sich auf Artikel 1, 2, 5 und 6 Satz 1 des Kostengeset-
zes (KG - in der jeweils gliltigen Fassung) i.V.m. Tarif-Nr. 8.1V.0/1.1.4.3. des Kosten-
verzeichnisses (KVz - in der jeweils giltigen Fassung).

Grundlage der Kostenberechnung im Kostenverzeichnis ist die Menge des Abwas-
servolumenstroms in der Einheit ,m?*d"* = > 5.280 m*d.
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Gebuhr nach KVz Berechnungen /Zwi- Summe in €

schensumme
Nr. 1.1.4.3. bis zu 3.750,-
50.000 m® -

zzgl. € 105,- je 5.000
m3  Ubersteigende + 105 € 3.855,-
angefangene 500 m*

Auslagen
LfU Gutachten - [ 6.960,-
Gesamt 10.815

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen,

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Miinchen,
Hausanschrift: Bayerstrale 30, 80335 Minchen.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer fur den
Schriftformersatz zugelassenen Form méglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsatzlich elektronisch
einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebuhr faliig.

Mit freundlichen Griifden

(S

Daniela Grondahl
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Hinweis:

Es sind mindestens Messungen, Untersuchungen, Aufzeichnungen und Voria-
geberichte (Jahresbericht) nach der Verordnung zur Eigeniiberwachung von
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (EUV ~ in der jeweils guiltigen
Fassung) vorzunehmen, soweit mit diesem Bescheid nicht davon abwei-
chende Regelungen getroffen wurden.

Es wird empfohlen, das Betriebspersonal an der von der Deutschen Vereini-
gung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) — Landesgruppe
Bayern — eingerichteten Fortbildung in Klaranlagen-Nachbarschaften teilneh-

men zu lassen.

Hinweise zur vierten Reinigungsstufe kénnen unter www.stmuv.bayern:de/the-
men/wasserwirtschaft/abwasser/spurenstoffe.htm entnommen werden.




Anlage 1

Eigeniiberwachung Kliranlage der Firma Roche Diognostics GmbH, Penzberg

Abluftreinigungsaniage

Ort der Untersuchung Parameter bzw. Hiufigkeit der Probenart!} Art der Bestimmung und
: Uberpriifung Untersuchung Durchfiihrung

Klaranlagenstandort Wetter taglich fiir den Vortag
aufschreiben

Abwasserteilstréme aus | AOX jeweils 1mal an Stichprobe nicht abgesetzt,

Verfahrensbereichen, in drei Arbeitstagen homogenisiert

denen schwer flichtige nach Einfithrung

halogenorganische Ver- eine neuen

bindungen eingesetzt Verfahrens

werden Abwasserabfluss nach Anfall Aufschreibung der
abgeleiteten Menge

Desorbat der zentralen | AOX “halbjahrlich Stichprobe nicht abgesetzt,

homogenisiert

Ablauf Neutralisation

pH-Wert, Abfluss

kontinuierli;h

tigliche Aufschreibung
des Hochst- und
Niedrigstwertes

Zulauf Anaerobie

pH-Wert, Temperatur

kontinuierlich

tagliche Aufschreibung
des Héchst- und
Niedrigstwertes

TOC, Nges., Pees.

3mal wéchentiich

48h-Mischprobe
72h-Mischprabe

BSBs

monatlich

48h-Mischprobe
oder
72h-Mischprobe

durchfluss-fvolumen-
proportional, nicht
abgesetzt, homogenisiert

Ablauf Anaerobie

pH-Wert, Temperatur

kontinuierlich

tagliche Aufschreibung
des Héchst- und
Niedrigstwertes

TOC, Nges., Pges.

3mal wéchentlich

48h-Mischprobe
72h-Mischprobe

durchfluss-/volumen-
proportional, abgesetzt

Zulauf
Belebungsbecken
{Ablauf Neutralisation,
Ablauf Anaerobie,
Hausabwasser)

BSBs - monatlich 48h-Mischprobe
: oder
72h-Mischprobe
TOC, Nges., Pges 3mal wochentlich | 48h-Mischprobe
) 72h-Mischprobe
BSBs monatlich 48h-Mischprobe

oder
72h-Mischprobe

jeweils mengenpropor-
tionale Probe, nicht
abgesetzt, homogenisiert
aus jedem der drei
Abliufe, vereint zu einer
mengen-proportionalen
Gesamtprobe

Belebungsbecken

r

pH-Wert, Temperatur
(Belebungshecken 1)

kontinuierlich

tagliche Aufschreibung
des Hochst- und
Niedrigstwertes

Sauerstoffgehalt je
Belebungsbecken

kontinuierlich

‘tagliche Aufschreibung
des Héchst- und
Niedrigstwertes

Schlammvolumen,
Trockensubstanz-
gehalt, Schlammindex
Stufe 1 (HLB) und
Stufe 2 (BB 1-5)

1mal wochentlich
an Arbeitstagen

Stichprobe

Trockensubstanz im
Rucklaufschlamm

kontinuierlich

Mikroskopisches Bild
Stufe 1und 2

-1mal wochentlich
an Arbeitstagen

Ablauf
Membranfiltration

Abwasserabfluss

kontinuierlich

registrierend

taglich

Bestimmung der

Tagesmenge

monatlich

Bestimmung der
Monatsmenge .




jahrlich

Bestimmung der Jahres-
menge

pH-Wert, Triibung,
Temperatur

kontinuierlich

registrierend

abfiltrierbare Stoffe,
BSBs, TOC, NH4-N,
NOS‘N, NOZ-NI PEES.I

1mal wéchentlich

2h-Mischprobe

durchfluss-/volumen-
proportional, nicht
abgesetzt, homogenisiert

Leitfahigkeit

TOC, NHa-N, NO3-N, kontinuierlich registrierend

TNp, Pges

abfiltrierbare Stoffe, téglich 24h-Mischprobe | durchflussproportional

TOC, Nges., Pges

AOX, Zink monatlich

Rickstellproben taglich jeweils 24h-Mischprobe;
¢ Riickstellung 1 Woche

(4°C)

Dichiormethan, monatlich Stichprobe gaschromatografische

Chloroform Bestimmung .

MES, EDTA, MOPS, jahrlich 24h-Mischprobe | durchflussproportiona

HEPES, 1,4-Dioxan,
NTA

Klarschlammabgabe

bei Abgabe

Aufschreibung von
Datum, Menge,
Trockensubstanzgehalt,
Abnehmer und Ort der
Verbringung

Sieb-, Rechengut

bei Abgabe

Aufschreibung von
Datum, Menge und
Verbleib

1) 48h-Mischprobe: Probenahme Montag bis Mittwoch und Mittwoch bis Freitag

72h-Mischprobe: Probenahme Freitag bis Montag

Eigeniiberwachung Abwasser aus Umkehrosmoseanlagen der Firma Roche Diognostics GmbH,

Penzberg
["ort der Untersuchung Parameter bzw. Hiufigkeit der Probenart Art der Bestimmung und
Uberpriifung Untersuchung Durchfiihrung
Gesamtablauf . abfiitrierbare Stoffe, 2x pro Jahr Stichprobe nicht abgesetzt,
Umkehrosmoseanlagen | Arsen, AOX, TOC homogenisiert
Abwasservolu- kontinuierlich ‘| Monats- und jahresweise
menstrom Auswertung der
abgeleiteten
Abwassermengen in m3
pH-Wert und kontinuierlich Meonats- und jahresweise
Temperatur Auswertung von Min- und

Max-Werten
(fremdbeeinflusste Werte
sind in der Auswertung
nicht zu berlicksichtigen)
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2. Ausfertigung des wasserrechtlichen Bescheids vom 06.12.2023, AZ: 632-
41.4.-295 zum Einleiten von biologisch behandeltem Abwasser in die Loisach
(FI.Nr. 1728 Gemeinde Bad Heilbrunn, Gemarkung Miirnsee), Landkreis Bad
Tolz-Wolfratshausen

Fur die 6ffentliche Auslegung im Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen, Prof. Max-
Lange-Platz 1, 86956 Bad Télz-Wolfratshausen — Fachgebiet 31*Wasser und Boden
— Zi.Nr. 2.069/2.070

und

Die Einstellung auf der Internetseite des Landratsamtes Weilheim-Schongau gemal
Art. 27 a Abs. 1 BayVwVfG wahrend der Auslegungsfrist.

Die Ubereinstimmung der Ausfertigung mit den Original wird bestétigt.

Schongau, den 19.01.2023

Landratsamt Weilheim-Schongau
- untere Wasserrechtsbehotrde —

nclall

Daniela Grondahl



